Данные эксперимента

Исследование избирательности каналов

	Канал
	Zn
	Cu
	Fe
	Co
	Mo
	Ni
	Al
	Pb
	Nb
	Be
	Cr
	W
	Mn

	Ni
	132
	113
	500
	2509
	75
	42031
	127
	181
	88
	437
	146
	65
	170

	Zn
	146439
	40685
	1667
	2909
	1248
	5873
	1238
	1839
	1216
	4505
	1398
	651
	980

	Cr
	1007
	832
	124
	260
	127
	440
	90
	138
	108
	284
	19403
	231
	103

	Fe
	549
	477
	36290
	218
	29
	328
	60
	63
	51
	185
	211
	37
	1595


Проведение полуколичественного  анализа

	 Канал
	Нихром

	Ni
	28551

	Zn
	4331

	Cr
	5767

	Fe
	481


Обработка результатов

Построим гистограммы N/Nmax = f(z) отдельно для каждого канала:

	 
	Be
	Al
	Cr
	Mn
	Fe
	Co
	Ni
	Cu
	Zn
	Nb
	Mo
	W
	Pb

	           z
канал
	4
	13
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	41
	42
	74
	82

	f(z) Ni
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.06
	1.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	f(z) Zn
	0.03
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.02
	0.04
	0.28
	1.00
	0.01
	0.01
	0.00
	0.01

	f(z) Cr
	0.01
	0.00
	1.00
	0.01
	0.01
	0.01
	0.02
	0.04
	0.05
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	f(z) Fe
	0.01
	0.00
	0.01
	0.04
	1.00
	0.01
	0.01
	0.01
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image1.wmf]Исследование избирательности для канала Ni
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[image: image2.wmf]Исследование избирательности для канала Zn
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[image: image3.wmf]Исследование избирательности для канала Cr
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[image: image4.wmf]Исследование избирательности для канала Fe
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Полуколичественный анализ

	канал
	N чистого образца
	N нихрома
	С компонента, %

	Ni
	42031
	28551
	67.9

	Zn
	146439
	4331
	3.0

	Cr
	19403
	5767
	29.7

	Fe
	36290
	481
	1.3


Выводы( 

1. С помощью исследования избирательности каналов анализатора мы убедились, что каналы анализатора не обладают идеальной избирательностью. Поэтому обеспечить высокую точность вычисления концентрации конкретного элемента в данном веществе нельзя. Причиной низкой избирательности   является сложность в подборе материалов для фильтра и для излучателя, т.е. невозможность точного выделения характеристической линии. Также детектор имеет достаточно высокий уровень шума, т.к. даже при анализе элементов с достаточно большой разницей Z (от Z канала) наблюдаются импульсы.

2. Был произведен полуколичественный анализ образца, изготовленного из сплава нихром. Результаты измерений: 67.9% - Ni, 29.7% - Cr, 3% - Zn, 1.3% - Fe. Сумма больше 100% вследствие того, что у каналов КРАБ - 2 отсутствует идеальная  избирательность, и появляются ошибки. 

3. Исследуемый сплав наиболее похож на  нихром марки XН70Ю-Н

( по ГОСТ: Б - ниобий, В - вольфрам, Г – марганец, Д – медь, К – кобальт, Л-бериллий, М-молибден, Н – никель, Р – бор, С - кремний Т – титан, Ю – алюминий, Х – хром, Ф – ванадий).

Его промышленный состав следующий:

	Марка сплава
	Химический состав, %

	
	C
	Si
	Mn
	S
	P
	Cr
	Ni
	Al
	Fe
	Ba
	Ce

	ХН70Ю-Н
	не более 0,10
	Не более 0,8
	Не более 0,3
	Не более 0,020
	Не более 0,020
	26,0-28,9
	остальное
	3,0-3,8
	Не более 1,5
	не более 0,10
	не более 0,03


